串口初始化

上位机发：“0”

读写器接收：“0”

读命令

上位机发：38H+二个字节的地址(高位在前，低位在后)+二个字节长度（高位在前，低位在后）                                     000000000                                                              0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

读写器回应：长度个数据+30H

写命令

上位机发：39H+二个字节的地址+一个字节长度+长度个数据

读写器回应：“0”

密码使用说明:

1. 非接触IC卡的密码设置与接触IC卡有点不同

   非接触IC卡的效对密码是在写入数据时,即只有写时才

   比较密码,而且密码不对时没有返回值;为保证数据的

   正确性,请写入数据后再读一次,检查读的内容与你写的内容

   是否相同.

2. 非接触IC卡的密码长度为8位十六进制数,为了不会忘

   记,请记在本子上.

3. 设置密码的步骤.

   (1).第一步,写第7块的数据,并请记住该数据将是密码.

   (2).第二步,密码使能,密码使能后,第7块不能再读出,

       请用写数据函数WR_ASC(0,0,4,"77******")写入数据,使能密码

       第一个零是0区

       第二个零是0块

       "77*****"是数据,其中必须是"77"开始,其中"****"

       为任意的数据.
       4为长度
   (3).第三步,带密码写数据时,请先用WR_ASC(0,9,4,"*******")

       写入密码

       第一个零是0区

       第二个是9块,我们用来暂存密码.

       "********"是数据,其中必须是8位,其中"********"

       为密码数据.

       然后你将可以带密码写入数据.

   (4).第四步,删除密码.

       请用写数据函数WR_ASC(0,0,4,"99******")写入数据

       第一个零是0区

       第二个零是0块

       "99*****"是数据,其中必须是"99"开始,其中"****"

       为任意的数据.

1． E5550读写器的操作：

          Init_com
↓↓↓
           Sele_card

↓
       wr_str , rd_str,wr_asc,rd_asc

↓ 

           Close_com

2． 卡初始化

1． 设置密码

wr_str或wr_asc写数据到第七块，将用做密码

    ↓

wr_asc写数据到第0块，数据为“00H，08H，80H，D8H”

 表示使用密码功能

2．  设置AOR功能

wr_str或wr_asc写数据到第七块，将用做密码

    ↓

wr_asc写数据到第0块，数据为“00H，08H，82H，D8H”

 表示使用AOR功能

3.   取消密码和AOR功能

wr_str或wr_asc写数据到第九块，表示下载密码

    ↓

wr_asc写数据到第0块，数据为“00H，08H，80H，E8H”

 表示取消密码和AOR功能
3． 写卡

           wr_str或wr_asc写数据到第九块，表示下载密码

        ↓ 

wr_str或wr_asc写数据1到6块

4． 读卡

         wr_str或wr_asc写数据到第九块，表示下载密码

                   ↓

wr_asc写数据到第0块，数据为“66H，XXH，XXH，XXH”

XX表示任意数据

        ↓
rd_str或rd_sc读数据1到6块

5． 停止读卡

  wr_str或wr_asc写数据到第九块，表示下载密码
  ↓
wr_asc写数据到第0块，数据为“67H，XXH，XXH，XXH”

XX表示任意数据

                  ↓
              卡不能被读
六、E5557卡一页读操作

步骤1、建立连接  init_com(0)

步骤2、选择卡    sele_card(20)

步骤3、卡上电    power_on()

步骤4、用写函数选择一页wr_asc(0, 0, 4, "11******") '*号为任意数

步骤5、读一页内容rd_asc(0, 1, 28, buff)
步骤6、卡下电    power_off()

步骤7、关闭串口  close_com()

注意：只能对加密及不加密的卡有限，AOR功能的卡无效。如果卡离开感应区后默认为0页，如果在操作一页后须操作0页，卡也不离开感应区时，必须调用写函数选择0页wr_asc(0, 0, 4, "22******") '*号为任意数。
